Ibagué, 12 de diciembre de 2019

Sefores

Oficina de contratacién
Universidad del Tolima

Asunto: Respuesta a las observaciones de la invitacion publica de menor cuantia No. 030
de 2019 por parte del comité técnico

Cordial saludo

Dentro de la invitacién pablica de menor cuantia No. 030 de 2019 cuyo objeto es “Compra
de equipos para desarrollar investigacion del proyecto denominado “IDENTIFICACION DE
BIOTIPO BOVINO, MEDIANTE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR, ADAPTABLE AL
CAMBIO CLIMATICO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, CARIBE codigo
BPIN 2016000100026 “con Codigo interno 50618, en el marco del convenio 1509 de 2018
suscrito con el Gobierno Departamental de Cordoba” se establece la posibilidad de sugerir
observaciones por parte de los proponentes, las cuales son analizadas y resueltas segiin sean
pertinentes al comité técnico a continuacion:

Observacion 1. “Solicitamos se permita presentar oferta con la cadena de
distribucion; de igual forma nosotros como proveedores nos comprometemos a
realizar el servicio de mantenimiento por personal altamente capacitado™ empresa
CTL COMPANY enmarcado en el inciso B del numeral 3, correspondiente a la
experiencia especifica de los requisitos de contenido técnico: El comité técnico del
proyecto ha decidido tomar en cuenta la observacion, siempre y cuando se cumplan
con los mismos términos de garantia establecidos en la convocatoria.

Observacion 2. “Se solicita permitir las siguientes modificaciones a la propuesta con
el fin de permitir la pluralidad de los oferentes”, planteada por la empresa Equipos y
Laboratorios de Colombia:

El comité técnico del proyecto ha decidido tomar en cuenta las observaciones de los
ITEM 1 (termociclador punto final) e ITEM 2 (termociclador tiempo real)
solicitadas realizando las siguientes consideraciones:

Item

Especificaciones anteriores Ajuste a las especificaciones

- Un (1) Termociclador con médulo de

Termociclador
punto final

reaccion de 96 pozos tipo fast y USB flash
drive. Con volumen de reaccion entre 10-
50ul.

- Creador automatico de protocolos
- Gradiente de temperatura de hasta 8

temperaturas diferentes (una por cada fila).

- Bloque para muestras en forma de panal.

- Un (1) Termociclador con modulo de
reaccion de 96 pozos tipo FAST o estandar
y USB flash drive o puerto para USB. Con

volumen de reaccion entre 10- 80ul.
- Creador automatico de protocolos
- Gradiente de temperatura de hasta 8
temperaturas diferentes (1 por cada fila) 6




- Seis médulos electrénicos térmicos para
controlar la temperatura de forma
independiente (TEs)

- Un solo chasis compatible con médulos
intercambiables adicionales: puede elegir
un médulo de 96 pozos, 96 pozos bloque
profundo, 384 pozos, o un médulo dual de
48/48 pozos. Ademas, puede convertirlo a
tiempo real adicionando un médulo éptico
de seis canales (96 pozos) o de cinco
canales (384 pozos).

- Pantalla lcd de 8.5 tactil.

- % puertos USB Ay 1 USB B.

- Memoria con Mas de 1000 programas en

la plataforma, pero ilimitados con una USB.

- Opciones de programacion grafica y
automatica.

- Informes de uso y desempeiio del equipo
con datos de corrida exportables via USB.
- Puertos usb compatibles con Mouse,
memoria USB, lector de codigo de barras.
- Opcion de upgrade a per tiempo real con
modulos 6pticos.

- Incubacién instantanea, disponible para
uso como bloque seco.

- Capacidad de muestra 96 en tubos o en
placas de 0.2 ml.

- Velocidad maxima de rampa 5°C/seg.

- Velocidad promedio de rampa 3,3°C/seg.
- Exactitud: £0.2°C.

- Uniformidad: +0,4 °C.

- Rango de temperatura de 0 a 100°C.

- Temperatura de la tapa 0-110°C.

- Permite gradiente de temperatura.

- Ventilacion frontal
- Sistema de sensor de temperatura
ambiente que asegura que el equipo se
autoprotege a través de apagado
automatico, cuando la temperatura
ambiente supera los 30°C alrededor del
equipo.

al menos 6 diferentes temperaturas (1 por
. cada dos columnas)
- Bloque para muestras en forma de panal o
bloques con orificios
- Médulo 96 pozos con bloque profundo o
dos bloques de 96 pozos y un médulo dual
de 48/48 pozos 0 modulo de 3 x 32 pozos.

Opcional: Un solo chasis compatible con
modulos intercambiables adicionales,
permitiendo convertirse a tiempo real
adicionando un médulo 6ptico de seis

canales (96 pozos) o de cinco canales (384)
pozos)

- Pantalla LCD hasta de 8,5 téctil
- Memoria con Mas de 1000 programas en
la plataforma, pero ilimitados con una USB.
- Opciones de programacion grafica y
automatica.

- Informes de uso y desempeiio del equipo
con datos de corrida exportables via USB.
- Puertos usb compatibles con Mouse,
memoria USB, lector de codigo de barras.
- Incubacion instantanea, disponible para
uso como bloque seco.

- Capacidad de muestra 96 en tubos o en
placas de 0.2 ml.

- Velocidad maxima de la rampa hasta 6
°C/seg
- Velocidad promedio de la rampa hasta
4.4°Clseg
- Exactitud hasta £0.25°C
- Uniformidad <0.5 °C
- Temperatura maxima de la tapa hasta
110°C
- Permite gradiente de temperatura o zonas
Veriflex
- Ventilacion frontal o trasera

Opcional: Sistema de sensor de
temperatura ambiente que asegura que el
equipo se auto protege a través apagado

automatico, cuando la temperatura
ambiente supera los 30°C alrededor del
equipo

Termociclador
tiempo real

-Un (1) sistema de PCR en tiempo real con
6 canales (5 colores y | canal para FRET),
con control de temperatura tipo Peltier

- Un (1) sistema de PCR en tiempo real con
al menos 4 canales de lectura.




-Compatibilidad con diferentes tecnologias
como SYBR Green, Sondas Tagman,
Sondas de hibridizacion y FRET, que
permita realizar ensayos multiplex de hasta
5 blancos en un solo pozo.

- Contenga un test diagndstico on board que
facilite al usuario verificar el estado de su
maquina y obtener un reporte imprimible.

-Lectura de placa con un canal rapido para
un solo color (SYBR, FAM), 3 seg/placa;
todos los canales, 12 seg/placa.
- Captura de fluorescencia individual pozo
a pozo para las 96 muestras
- Rango de excitacion de 450 nm a 684 nm.
- Rango de deteccion de 515 a 730 nm.

- Volumen de reaccion de 1-50 pl

(recomendado 10-25 pl).

- Rango dindmico que permita generar
curvas de calibracion en un rango de 10
6rdenes de magnitud.

- Rampa maxima de 5°C/seg.

- Rampa promedio de 3.3°C/seg.

- Uniformidad de +0.4°C.

- Exactitud de £0.2°C.
Operacion adicional como termociclador
para PCR convencional.

- Gradiente térmico en cualquier paso de
30-100°C con un diferencial maximo de
gradiente 24°C.

- Software abierto para instalacién en
miltiples computadores y actualizacion
gratuita.

- Médulos de analisis del software con
curvas de amplificacion en forma lineal o
logaritmica; Ademas de cuantificacion
absoluta con regresion lineal y reporte de la
eficiencia de la reaccion y coeficiente de
correlacion; agentes intercalantes (Curvas
Melting); expresion genética incluyendo
célculos automdticos de 2 ACT, 2 AACT,
con p-espadistico, threshold de regulacion,
graficos; discriminacion alélica; punto final
entre otros.

- Compatibilidad con diferentes tecnologias

con SYBR Green, Sondas Tagman o
Sondas de hibridacion y/o FRET, que
permita realizar ensayos multiplex de al
menos 4 blancos en un solo pozo

- Contenga un test diagndstico on board que
facilite al usuario verificar el estado de su
maquina y obtener un reporte imprimible.

Opcional: Lectura de placa con un canal
rapido para un solo color (SYBR, FAM),
3seg/placa; todos los canales, 12seg/placa

- Captura de fluorescencia individual pozo
a pozo para las 96 muestras

- Rango de excitacion de por lo menos 450-

470nm a 600-684nm

- Rango de deteccion de por lo menos 500-
520nm a 640-730nm

-Volumen de reaccion de al menos 10 ul

- Rango dinamico que permita generar

curvas de calibracion en un rango de 10
ordenes de magnitud.

- Rampa maxima de por lo menos 5°C/seg

- Rampa promedio de por lo menos

3.3°C/seg
- Exactitud maxima de £0.25

Opcional: Operacion adicional como
termociclador para PCR convencional.

Gradiente térmico en cualquier paso de
30-100°con un diferencial maximo de
gradiente 24°C o zonas veriflex en
cualquier paso de al menos 30-99.9°C.
- Software abierto para instalacion en
multiples computadores y actualizacion
gratuita.

- Médulos de analisis del software con
curvas de amplificacion en forma lineal o

logaritmica; Ademas de cuantificacion
absoluta con regresion lineal y reporte de la
eficiencia de la reaccion y coeficiente de
correlacion; agentes intercalantes (Curvas
Melting); expresion genética incluyendo
calculos automaticos de 2 ACT, 2 AACT,
con p-espadistico, threshold de regulacion,
gréficos; discriminacion alélica; punto final,
entre otros.
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e Observacion 3. “Solicitamos muy respetuosamente eliminar tanto las
especificaciones de medidas de la centrifuga como el tiempo de desaceleracion y
aceleracion del mismo” planteada por la empresa Equipos y Laboratorios de
Colombia: El comité técnico ha decidido tomar en cuenta la observaciéon de
modificar las especificaciones técnicas del ITEM 11 con la caracteristica solicitada.

e Observacion 4. “Permitir presentar Carta de distribucion directa o por medio de
cadena de distribucion, donde el representante de la marca en el pais autoriza al
proponente a distribuir su marca” planteada por la empresa Equipos y Laboratorios
de Colombia: El comité técnico ha decidido tomar en cuenta la observacion, siempre
y cuando se cumplan los mismos términos de garantia establecidos en la convocatoria.

e Observacion S. “Exigir la presentacion de la ficha técnica o catdlogo de fabricante
donde se pueda evidenciar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Ademds
de indicar la referencia y marca del equipo ofertado” planteada por la empresa
Equipos y Laboratorios de Colombia: El comité técnico ha decido no tomar en
cuenta la observacion, debido a que la evaluacion y seleccion de los equipos esta
sujeta no solamente al componente técnico sino también al financiero.

Dado en Ibagué el 12 de diciembre de 2019.
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